
令和8年度 （単位：ng/L）
R8.5月 R8.8月 R8.11月 R9.2月

○ 水道水質基準　：　PFOSとPFOAの合算値で50ng/L以下

○ 表中の「<2」は「2ng/L未満」を表しています。

※ 若柴配水池①は、霞ヶ浦浄水場からの浄水のみが流入する地点です。

※ 若柴配水池②は、霞ヶ浦浄水場及び阿見浄水場からの浄水が流入する地点です。

5

若柴配水池②（※） 3

若柴配水池①（※） 3

霞ヶ浦浄水場（浄水場出口）

利根川浄水場（浄水場出口） 5

つくば配水池 3

阿見配水池 2

2阿見浄水場（浄水場出口）

牛久配水池 5

守谷配水池

泉配水池 2

河内配水池 3

旭配水池 2

西台配水池 2

田の森配水池 2

鹿島浄水場（浄水場出口） 3

東配水池 2

茂木配水池 2

茨城県企業局　PFOS及びPFOA　水質検査結果

採水地点（浄水）

鰐川浄水場（浄水場出口） <2

知手配水池 2

4

関城浄水場（浄水場出口） 2

土合配水池 <2

水海道浄水場（浄水場出口） 4

八郷配水池 <2

八千代配水池 <2

三和配水池 5

総和配水池 5

新治浄水場（浄水場出口） <2

石下配水池 2

岩瀬配水池 <2

伊奈配水池 5

水戸浄水場（浄水場出口） <2

大洗配水池 <2

東海配水池 <2

大宮配水池 <2

涸沼川浄水場（浄水場出口） <2

茨城配水池 <2

笠間配水池 <2

霞ヶ浦配水池 <2


